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HİZMET SATINALIMLARINDA UYGULANACAK 

İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE ENERJİ TAAHHÜTNAMESİ 

İşbu taahhütname, …………………………………………………………… adresinde bulunan, Ticaret Siciline 
.....................sicil numarası ile kayıtlı ......................................  (bu taahhütnamede bundan 
böyle ‘’Yüklenici’’ olarak anılacaktır) tarafından imza ve teyit edilmiştir. 

1. AMAÇ 

Borçelik ve Yüklenici çalışanlarının Borçelik iş yerindeki çalışmalarını sürdürürken iş sağlığı, 
güvenliği ve çevrenin korunmasına yönelik koruyucu ve önleyici faaliyetlerin tanımlanması ve 
uygulanmasına yönelik kuralları tanımlamak ve tüm çalışmaların yasal gerekliliklere ve 
Borçelik’in İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre ve Enerji politika ve hedeflerine uygun olarak 
yürütülmesini sağlamaktır. 

2. YÜKLENİCİNİN UYMAK ZORUNDA OLDUĞU TALİMATLAR 
YÜKLENİCİ iş bu taahhütname ile aşağıda belirtilen tüm kural ve prosedürlere uygun 
davranacağını, bunlara uyulmasını sağlayacağını, gerekli denetim ve kontrolleri 
yapacağını ve tüm bunlarla ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu beyan 
Kabul ve taahhüt eder.  

2.1. GENEL KURALLAR 
 

2.1.1. Yüklenici firma yetkilisi, işe başlamadan önce, yapılacak iş ile ilgili olarak 
Borçelik’de işi veren bölüm yetkilisi ile bu taahhütnameyi karşılıklı olarak 
imzalayacaktır. Taahhütname imzalanmadan işe kesinlikle başlanmayacaktır. 

2.1.2. Yüklenici, Borçelik’te gerçekleştirileceği faaliyetleri kendisine gösterilen yerde 
yapacaktır.  

2.1.3. Yükleniciye çalışma alanı, işi veren ilgili bölüm yetkilisi tarafından teslim 
edilecek ve ön kontroller ve risk değerlendirmesi sonrasında işe başlanacaktır. 

2.1.4. Yüklenici, işe başlamadan önce getirdiği araç, gereç, iş ekipmanı ve malzemeyi 
Borçelik’e yazılı olarak bildirmek ve kontrol ettirmek zorundadır. İşi yaparken 
kullanılacak olan araç, gereç ve iş ekipmanları sağlam ve standartlara uygun 
olacaktır. 

2.1.5. Yüklenici, yapacağı işin tanımı ve detaylı uygulama aşamaları hakkında önceden 
Borçelik’e bilgi verir. Bu kapsam dışında Borçelik’e bilgi vermeden faaliyet 
gösteremez 

2.1.6. Yüklenici, işe başlamadan önce zaman planını, hangi zaman aralığında 
fabrikanın hangi noktasında kaç kişi çalıştıracağını ve bu kişilerin kimler olacağını 
ismen Borçelik’e bildirmekle yükümlüdür. 

2.1.7. Yüklenici, bu taahhütnameyi imzalamakla, bu taahhütnamenin devam eden 
maddelerinde sayılan ve Borçelik’te yürürlükte olan İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre 
kuralları ve talimatlarına uymayı taahhüt etmiş sayılır. 

2.1.8. Yüklenici, taahhüt ettiği işi ifa etmekte iken, yürürlükte bulunan kanun, 
yönetmelik, şartname, tüzük, talimat, tebliğ ve ilgili mevzuat hükümlerine 
uymayı, çalışanların sağlığını korumak üzere her türlü İş Sağlığı ve Güvenliği ile 
ilgili tedbiri kendi hesabına almayı, çalışanları tehlikeli şartlar altında 
çalıştırmamayı, gerekli iş ekipmanları ve koruyucu malzemeleri sağlamayı, 
yürürlükteki Çevre Mevzuatına ve Borçelik Çevre Yönetim Sistemi gerekliliklerine 
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uymayı, Borçelik’in konu ile ilgili taleplerine uygun çalışmayı kabul ve taahhüt 
eder. 

2.1.9. Yüklenici kendisine teslim edilmiş olan çalışma alanında yaptığı faaliyetlerle 
ilişkili olarak Borçelik ve kendi çalışanlarının İş sağlığı ve güvenliğinden doğrudan 
sorumludur.  

2.1.10. Yüklenici, işi bizzat kendisi veya Borçelik’e yazılı olarak bildireceği İSİG Katip’te 
sözleşmesi bulunan iş güvenliği uzmanı ve tayin edeceği yetkili çalışanı ile işin 
başında sahada bulunarak kontrol etmek ve izlemekle yükümlüdür. Söz konusu 
İSG uzmanı ve tayin edeceği yetkili çalışanın kim olduğu iş başı öncesinde 
Borçelik’e bildirilecektir.  

2.1.11. Yapılan işin İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Enerji bakımından kontrol ve takibi 
Yüklenicinin sorumluluğunda olup, bu konuda Borçelik tarafından yapılacak her 
türlü uyarıyı dikkate almak ve uygulamak zorundadır. 

2.1.12. Yüklenici, Borçelik’e bilgi vermeden taahhüdü altındaki işi kısmen ya da 
tamamen üçüncü şahıslara devredemez. Devretmesi durumunda alt yüklenicinin 
tüm faaliyetlerinden ve bu taahhütnamedeki şartların gerçekleştirilmesinden 
yüklenici sorumludur. 

2.1.13. Yüklenici, Borçelik’in istediği standartlara uygun her türlü kişisel koruyucu 
malzemeyi temin etmek, çalışanlarına vermek ve kullanılmasını sağlamakla 
yükümlüdür. Borçelik fabrika sahasında “İş kıyafetleri “, “Baret” “Kulaklık” ve “İş 
ayakkabısı” giymek zorunludur. Bunun dışında yapılacak işin özelliğine göre gaz 
maskesi, toz maskesi, siperlik, tulum, eldiven, emniyet kemeri vb. koruyucular 
temin edilerek çalışanlara verilecek ve kullanılması Yüklenici tarafından takip 
edilecektir. 

2.1.14. Yüklenici, Borçelik’in Acil Durum ile ilgili talimatlarına uymakla yükümlüdür.  
2.1.15. Yüklenici personeli çalışmaya başlamadan önce Borçelik ‘ın vereceği “Yüklenici 

Çalışanları İş Güvenliği Kuralları” el kitapçığını tüm çalışanlarının okuyup anladığını 
garanti etmekle yükümlüdür. 

2.1.16. Yüklenici personeli gerek kendisi gerekse Borçelik ve Borçelik’de bulunan diğer 
personel için tehlike yaratabilecek her türlü ihmalden, dikkatsiz ve disiplinsiz 
davranıştan kaçınacak, emniyet için gerekli titizlik ve dikkati gösterecektir. 

2.1.17. Yüklenici işi ifa ederken karşılaşabileceği ve işi güvenli bir şekilde yapmasını 
engelleyeceğini tespit ettiği durumları Borçelik’te işi veren bölüm yetkilisine 
derhal yazılı veya sözlü olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimdeki tehlike 
ortadan kalkana kadar işi durdurma ve işe devam etmeme hakkına sahiptir.  

2.1.18. Borçelik; Yüklenici çalışanlarının Borçelik saha sınırları içerisinde İSG, Çevre ve 
Enerji ile disiplin kurallarını ihlali tespit edildiği durumlar olduğu takdirde, iş 
kontrol formlarında gerekçeleri ile belirtilecek oranda cezai yaptırıma tabi tutulur. 
Bu yaptırım maddi ve/veya Yüklenici ile ve/veya Yüklenici Çalışanı ile çalışmaya 
devam etmeme kararı şeklinde olabilir. 

2.1.19. Yüklenici, taahhütname konusu işin ifası sırasında meydana gelecek her türlü 
kaza nedeniyle kendi personelinin, Borçelik personelinin ve üçüncü şahısların 
uğrayacağı maddi, manevi, cismani veya bilcümle zararlarının tazmininden, 
hukuki ve cezai sorumluluğundan, üçüncü şahıslara, resmi makamlara ve 
Borçelik’e doğrudan doğruya tek başına sorumlu olduğunu, Borçelik’e rücu 
hakkının olmadığını kabul ve taahhüt eder. Borçelik aleyhine taahhütname 
kapsamındaki işlerin ifasından kaynaklanan her türlü davalar Yükleniciye ihbar 
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edilecektir. Borçelik’in mahkum edildiği masraf ve tazminatlar Yüklenicinin 
istihkakından ve/veya teminatından tahsil etmek hakkına sahiptir. 

2.1.20. Yüklenici, İşveren mali mesuliyet ve 3. şahıs mali mesuliyet sigortalarını işe 
başlamadan önce yaptırıp işverene belgelemek zorundadır. Yüklenici, Borçelik 
bilgisi haricinde yapılan sigorta poliçelerini iptal ettiremez. 

2.1.21. Yüklenici, Borçelik ‘ın verdiği işleri kendi makina ve ekipmanıyla yapacaktır. 
Bununla beraber Borçelik’in tesisat ( elektrik, basınçlı hava,vb) , ekipman ve iş 
olanaklarından sadece kararlaştırılan koşullar kapsamında yararlanabilir. 

2.1.22. Yüklenici, kullandığı makina ve ekipmanın bakım ve onarımından kendisi 
sorumlu olacaktır. Yüklenici, arızalı makinayı onarıma götürüp getirirken 
Borçelik‘ın işi veren bölüm yetkilisine haber vermek zorundadır. 

2.1.23. Yüklenici, çalışanları kendilerine teslim edilen çalışma alanı dışında fabrikanın 
diğer bölümlerine izin almadan ve/veya refakatsız giremezler.  

2.1.24. Yüklenici çalışma alanında tespit ettiği arızayı veya anormal durumu işi veren 
bölüm yetkilisine bildirmekle yükümlüdür.  

2.1.25. Yüklenici, Borçelik Fabrika sahası içerisinde trafik kurallarına, hız limitlerine, 
trafik ve yaya akışına uymak zorundadır 

2.1.26. Herhangi bir acil durum (endüstriyel kaza, yangın, deprem, kimyasal sızıntı, 
doğalgaz kaçağı vb.) ve iş kazası durumunda çalışma yapılan bölüm sorumlusu ve 
64190 numaralı telefona bilgi verilecektir.  

2.1.27. Acil durumlarda alarm çaldığında iş yapılan bölümün Toplanma Yerlerine 
gidilecektir. 

2.1.28. Kapalı alanlarda sigara içmek yasaktır. Fabrika sahasında izin verilen yerler dışında 
sigara içilmesi yasaktır.  

2.1.29. Fabrika sahasında alkol ve uyuşturucu kullanılması, bulundurulması, silah vb. 
yaralayıcı alet sokulması yasaktır. Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkileri altında 
oldukları tespit edilen kişiler fabrikadan uzaklaştırılacaktır. 

2.1.30. Yapılan iş esnasında Yaya Yolları, Araç Geçiş Yolları, Acil Çıkış Kapıları sürekli açık 
tutulacaktır. 

2.1.31. Yanıcı ve parlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerde açık ateş, sigara, kaynak ve 
alevli kesme işleri yapmak tehlikeli ve yasaktır. 

2.1.32. Yangın hidrantları ve yangın hortumları amacı dışında kullanılmayacaktır. 
2.1.33. Yangın söndürme cihazlarının yerleri değiştirilmeyecek, geçici olarak çalışma 

bölgesinde bulundurulması gerekiyorsa iş yapılan bölüm yetkilisine bilgi verilecektir.  
2.1.34. Yüklenici çalıştığı yerde gerekli temizlik ve düzeni sağlamak, periyodik olarak ve iş 

bitiminde çalışma sahasını temizleyerek teslim etmek zorundadır. 
2.1.35. Sızıntılara ve dökülmelere engel olunacaktır. Acil durumlar ve sızıntılara müdahale 

edilecek Borçelik durum hakkında bildirilecektir. 
2.1.36. Tehlikeli maddeler toprağa veya kanalizasyona dökülmeyecektir. 
2.1.37. Yağ sızıntıları ve zemine dökülen kimyasallar absorban malzemeye emdirilecek ve 

kirli absorban malzemeler, üstübüler ve diğer tehlikeli atıklar Tehlikeli Atık sahasına 
atılacaktır. 

2.1.38. Araçların, egzos emisyonları yaptırılmış olacaktır.  
2.1.39. Yüklenici, işi ifa ederken, çevre temizlik ve düzen kurallarına uymak, çıkan 

atıklarını, atık sınıflarına göre uygun konteynerlere atmakla yükümlüdür 
2.1.40. Meydana gelebilecek tüm iş kazaları, ramak kalmalar ve çevre kazaları ve Borçelik 

ekipman hasarlarını işi veren bölüm yetkilisine bilgi vermek zorundadır. 
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2.1.41. Yasal olarak iş kazasının ilgili kurumlara bildirilmesi yüklenicinin 
sorumluluğundadır. 

2.1.42. Hizmet alımı yapan bölüm alınacak hizmet ile ilgili oluşacak çevresel riskler ve 
atıklar ile atık yönetimini belirler. 

  
2.2. YAPILACAK İŞLER BAZINDA KURALLAR 

Yapılacak işler bazında kendine özgü iş sağlığı, güvenliği ve çevre kuralları gerektiren işlerle 
ilgili Borçelik’te iş yapacak yüklenicilerin uyması gereken kurallar ve izinler aşağıda 
belirtilmekte olup, söz konusu işler bazında uyulması gereken ek önlem ve tedbirler risk 
değerlendirme formunda yüklenici ve Borçelik tarafından tanımlanacaktır. 

Aşağıda belirtilen her iş için ayrı ayrı iş izin formları doldurulmadan çalışmaya başlanılamaz. 

2.2.1. Kazı İşleri 
Tanım: Kuyu veya derinliği 20 cm.’yi geçen derinlikte yapılacak hafriyat/bakım, , yağ 
toplama havuzlarında yapılacak çalışmaları, kazıcılarla derinlik farkı gözetmeksizin 
yapılacak zemin çalışmaları v.b.dir. 
Kurallar: 

• Borçelik sahası içinde yapılacak kazı çalışmaları ve iş makinalarının kullanılması izne 
tabidir. 

• Kullanılacak iş makinaları yetkili operatörlük belgesi olan kişiler tarafından 
kullanılabilir. Makinalar standartlara uygun ve periyodik kontrolleri yapılmış olacaktır. 
İstendiğinde gösterilmek üzere kontrol formları iş makinasında bulundurulacaktır.  

•  Kazı yapılacak alanlar diğer çalışanların emniyeti için emniyet şeridi ile çevrilerek 
kontrol altına alınacaktır.  

 
2.2.2. Yüksekte Çalışma 

Tanım: 2 metreyi aşan yüksekliklerde yapılacak her türlü bakım, montaj ve temizlik işleri, 
iskele ve merdivenler ile çatılarda yapılan her türlü çalışmalardır. 
Kurallar: 

• Borçelik sahası içinde yüksekte çalışmalar izne tabidir. 

• 2 metreden yüksek yerlerde paraşüt tipi emniyet kemeri (EN 813 standardında) 
kullanılacaktır. Düşme riskine karşı emniyet kemeri sürekli güvenli bir yere bağlı 
olacaktır.  

• Kullanılacak iskele, platform veya merdivenler Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetmeliğine ve yönetmeliğin eklerinde belirtilen standartlarına göre Yüklenici 
tarafından kontrol edilip onaylanmış olacaktır. 

• İskele ve platformların Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine ve 
yönetmeliğin eklerinde belirtilen standartlarına göre olacak ve korkulukların boyu 100 
cm’den az olmayacak şekilde olacaktır. 

• Yüksekte çalışırken çalışılan yerin altı emniyete alınacak ve risk değerlendirmede gözcü 
personel bulundurulması tanımlandıysa yüklenici gözcü bulunduracaktır. 

• Çalışacak kişiler Yüksekte Çalışma eğitimi almış olacaktır. 
 

2.2.3. Ateşli İşler          
Tanım: Her türlü kaynak ve kesim, yangın çıkma ihtimali olan çalışmalardır. 
Kurallar: 



Form No: F80.04-46 Rev.: 1 

 

• Kaynak makinaları ve gaz vanaları paydos saatinde ve iş bitiminde kapatılacak, 
basınçlı tüpler üzerinde koruyucu başlıklar hazır bulundurulacak, basınçlı tüpler 
dik olarak bağlanıp sabitlenerek kullanılacaktır.  

• Kesme ve kaynak işlerinde standart ekipmanlar kullanılacaktır. 

• Hortumlar ve kablolar dış etkilerden korunacaktır. 

• Oksijen ve yanıcı gaz tüplerinde şaloma ve tüp tarafında olmak üzere 2 adet alev 
geri tepme valfi bulunacaktır.   

• Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin taşındığı, depolandığı alanlarda kesinlikle kaynak 
ve kesme işi yapılmayacaktır. 

• Çalışılacak yerin çevre ve yangın emniyeti yüklenici tarafından alınacaktır.  

• Yanıcı maddeler kaynak ve alevli çalışma sahasında bulundurulmayacaktır. 

• Ateşli iş tamamlanana kadar yüklenici gözcü bulunduracaktır. 
   

2.2.4. Yüksek Gerilim (1000V ve üzeri) Elektrik Çalışmaları,  
Tanım: Yüksek gerilim ile ilgili yapılacak işler/ yüksek gerilim altında çalışma/Yüksek 
gerilim hücrelerinde çalışmalardır. 
Kurallar: 

• Gerilim altında çalışma yapmak tehlikeli ve yasaktır. 

• Elektrik işleri, elektriğin kesilmesi ve verilmesi işleri sadece Borçelik yetkili personeli 
tarafından yapılacaktır. 

• Kablolar ve diğer yüksek gerilim ekipmanları standartlara uygun olacaktır. Kablolar dış 
etkilerden korunacaktır. 

• Elektrik ve kilitleme gerektiren çalışmalarda Elektrik-Bakım ve Otomasyon bölümü 
onayı alınacaktır.  

• Panolarda çalışmalarda yalıtım paspası kullanılacaktır.  

• Çalışmaya başlamadan önce yüksek gerilim test çubuğu ile gerilim olmadığı 
doğrulanacaktır. 

  
2.2.5. Kapalı kaplarda/hacimlerde çalışmalar 

Tanım: Kapalı Alanlar, tanklar, silolar, kazan, boru içleri, rögarlar, yeraltı kanalizasyonları 
gibi yerlerde yapılan çalışmalardır. 

Kurallar: 

• İş izin formu doldurularak çalışılacaktır. Form doldurulmadan çalışma başlayamaz. 

• Çalışmaya başlanılmadan kapalı alan içerisi yeterli süre havalandırılacak ve çalışma 
boyunca temiz hava girişi sağlanacaktır. 

• Oksijenin yeterliliğinden şüphe edilen kapalı alanlarda gaz ölçümü yapılacaktır. Gaz 
ölçümü sonuçları uygun ise çalışmaya başlanılacaktır. Gerektiğinde kullanılmak üzere 
çalışma boyunca sürekli gaz ölçüm cihazı taşınacaktır. 

• Oksijen miktarı yeterli hale getirilene kadar kapalı alan çalışmasına başlanmayacaktır. 

• Kapalı alan çalışmasında kapalı alan dışında mutlaka bir gözlemci personel 
bulundurulacak ve bu kişi çalışma bitene kadar buradan ayrılmayacaktır. 
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2.2.6. Patlayıcı / Parlayıcı Ortamlarda Çalışmalar 
Tanım: Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile 
oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen 
karışımlar ve parlama sıcaklığı çok düşük kimyasallarla yapılan çalışmalardır. 

Kurallar: 

• Çalışma yapılacak ortam çok iyi havalandırılmalıdır. 

• Kullanılacak tüm ekipmanlar ve el aletleri ex-proof olmalıdır. 

• Çalışma yapılacak alanda cep telefonu kullanılmayacaktır. 

• Temizlik işlerinde kullanılacak olan bezler %100 pamuklu olacaktır. 
 

 
2.2.7. Çatı İşleri 

Tanım: İşletme içerisinde çatılarda yapılacak olan her türlü bakım ve onarım 
çalışmalarıdır. 

Kurallar: 

• Yüksekte çalışma boyunca sürekli paraşüt tipi emniyet kemerini bağlı olmalıdır. Paraşüt 
tipi emniyet kemeri standardı EN 813 olacaktır. 

• Çatı çalışmalarında çağırılan mobil vinç vb. gibi iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri 
uygun ve ehliyetli/yetkin personeller tarafından kullanılacak.     

• Kullanılacak merdiven veya platformlar Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetmeliğine ve yönetmeliğin eklerinde belirtilen standartlarına göre olacaktır. 

• Çalışacak kişiler Yüksekte Çalışma eğitimi almış olacaktır.  
 

2.2.8. Radyasyon Riskli İşler 
Tanım: Radyasyon riski içeren her türlü çalışmalardır. 

Kurallar: 

• Radyasyon işlerinde eğitim almış kişiler çalışacaktır. 

• Kullanılacak dozimetreler sağlam ve çalışır olacaktır. 
 

Yüklenici firma yetkilisi, işe başlamadan önce, yapılacak iş ile ilgili olarak bu taahhütnameyi 
imzalayacaktır. Taahhütname imzalanmadan işe kesinlikle başlanmayacaktır. 

3. YÜKLENİCİDEN İSTENEN BELGELER 
Yüklenici aşağıda belirtilen tüm belgeleri Borçelik’e belirtilen sürelerde teslim etmekle 
yükümlüdür. Eksik, süresi geçmiş ve uygun olmayan belgeler olduğu taktirde yüklenici işe 
başlatılmaz ve yüklenici personeli içeri alınmaz. 

Yüklenici Tarafından Teslim Edilecek Belge ve Bilgiler 
Teslim Edilecek 
Bölüm 

Teslim Süresi 

Hizmet Satınalmalarında uygulanacak İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre 
taahhütnamesi 

Satınalma 
İşe başlamadan 
verilecek 

Risk Değerlendirme Raporu İşi Veren Bölüm 
İşe başlamadan 
verilecek 
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İSG Eğitim Katılım Sertifikası (Gerekli ise yüksekte çalışma, kapalı 
alanda çalışma vb. Eğitimler) (Geçerlilik süresi 1 Yıl) 

Güvenlik 
İşe başlamadan 
verilecek 

Çalışanlara ait mesleki eğitim sertifikaları (Kaynak, operatör 
belgeleri, elektrik, ustalık, kalfalık vb.) 

Güvenlik 
İşe başlamadan 
verilecek 

TC Numarasını gösterir kimlik fotokopisi Güvenlik 
İşe başlamadan 
verilecek 

Sigortalı işe giriş bildirgesi Güvenlik 
İşe başlamadan 
verilecek 

Son aya ait Sigortalı Hizmet Listesi Güvenlik 
İşe başlamadan 
verilecek 

Sabıka Kaydı (Geçerlilik süresi 6 ay) Güvenlik 
İşe başlamadan 
verilecek 

Sağlık Raporu (işyeri hekiminden alınmalı ve çalışacak kişinin görevi 
yazmalı ve Yüksekte çalışabilir ibaresi olmalı) (Geçerlilik süresi 1 Yıl) 

Güvenlik 
İşe başlamadan 
verilecek 

İş makinası operatör belgeleri (mobil vinç, forklift, Manlift, vidanjör 
vb) 

Güvenlik 
İşe başlamadan 
verilecek 

İş makinası (Vinç, Kompresör, Kaynak Makinası, Forklift, Manlift vb. 
ekipmanları) periyodik kontrol ve bakım belgeleri (Geçerlilik süresi 
1 yıl) 

Güvenlik 
İşe başlamadan 
verilecek 

İş Güvenliği Uzman ve İş Yeri Hekimliği Sözleşmesi (e-devlet onaylı) Güvenlik 
İşe başlamadan 
verilecek 

Risk Değerlendirmesi çalışan bilgilendirme taahhüt Formu                              İşi Veren Bölüm 
İşe başlamadan 
verilecek 

Yapılacak iş sırasında kullanılacak kimyasal maddeler varsa, bunlara 
ait MSDS’ler (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) 

Güvenlik 
İşe başlamadan 
verilecek 

10 Günden Fazla sürecek çalışmalarda Yüklenicinin çalışanları için 
yaptığı risk değerlendirme raporu (Geçerlilik süresi 1 yıl ) 

İSG Birimi 
İşe başlamadan 
verilecek 

Yükleniciye ait sigorta poliçeleri:                                                                        
1-İşveren mali mesuliyet                                                                                         
2-3. Sahıs mali mesuliyet                                                                                   
Teminatları ayrı ayrı olmak üzere;                                                           
· Şahıs Başına Bedeni = 250.000 TL                                                          
· Kaza Başına Bedeni = 1.000.000 TL 

Satınalma 
İşe başlamadan 
verilecek 

Yüklenici, İş bu taahhütname ile yüklenici risk değerlendirme formlarında belirtilecek önlem 
ve tedbirleri alacağını ve risk değerlendirme formunda belirtilen tüm önlemler alınmadan işe 
başlamayacağını taahhüt eder. 

Bu taahhütname ………………………tarihinde 3 (üç) madde olarak düzenlenmiş ve Yüklenici 
tarafından imza edilmiştir. Yüklenici taahhütnamede yazılı tüm hususları gayrikabili rücu kabul 
ettiğini, taahhütnamenin imza tarihinden itibaren Borçelik’te yapacağı tüm işler için geçerli 
olduğunu beyan ve taahhüt eder. 

 

     Yüklenici Firma Yetkilisi                                                    

       Adı Soyadı İmza/Kaşe                                                                      


